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ESTA INVENCION SE REFIERE A UN MODULO DE CONTROL DE CAlhiSriWsfgiW.p^ 
AL CUAL SE CONECTA EN SU SALIDA, UN RECEPTOR COMERCIAL {fck|j;|J 
CUYO OBJETO ES EL PKRMITIR CONTROLAR LA RECEPCION DE LOS cBAJsCn I CO 
DE TV. QUE SE ENVIAN POR LA RED DE DISTRIBUCION GENERAL, RECEPCION 
DEFINIDA POR UNA COMPUTADORA REMOTA- 

ESTA INVENCION, ESTA CARACTERIZADA PARA RECIBIR Y MOSTRAR LOS - 
DATOS Y MENSAJES, ENVIADOS POR LA COMPUTADORA REMOTA, ASI COMO 
CONTAR CON LOS ELEMENTOS INTERNOS, PARA PERMITIR UNA COMUNICA— 
CION TELEFONICA. LA CUAL HACE USO DEL PROPIO CABLE DE ALIMENTA- 
CION DE LOS CANAl.ES DE TV.. SIN QUE LOS DATOS Y CANALES DE TV. 
SEAN ALTERADOS. 
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"SISTEMA DE CONTROL DE CANALES DE VIDEO" 
ANTECEDENTES DE lA INVENCION 

5 La mayor parte de instalaciones en las que se prestan 
multiples servicios a usuarios, como hoteles, hospitales, 
condominios, etc. entre otras: senales de TV, recepcion de 
canales de datos y telefonia, por lo general estan 
conectados a Redes de Distribucion ya instaladas. 

10 

Estas instalaciones por lo general est;an en tuberias, las 
que dependiendo del tipo de construccion, comunmente forman 
parte de la obra negra de la misma (paredeSr pisos y 
techos), y en las que se encuentra instalado, por lo comun, 

15 un cable coaxial , por el cual se hacen llegar los 
diferentes canales, que podran ser sintonizados en el antes 
mencionado receptor de TV. Como parte de los servicios de 
telefonia, este es proporcionado por un par torcido, el 
cual forma parte del sistema telefonico ya sea local o 

20 publico. 

Cuando se desea enviar informacion o datos generados por 
una computadora remota, se debera contar con una Red 
dedicada a una computadora local, para que a traves de esta 
25 se reciba la informacion generada en la computadora remota. 
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Con la finalidad de que las funciones anteriores puedan 
integrarse en la Red existente de TV, y que en esta se 
mezclen los servicios mencionadoS/ se desarrollo un Sistema 
de Control de Canales de Video, que permite el definir los 
canales a ser recibidos en el receptor de TV. La recepcion 
y procesamiento de los datos enviados por el cable, desde 
la computadora remota, y efectuar el envio de la 
informacion contenida, en las memorias teitiporales internas 
del Sistema, a la pantalla del receptor antes mencionado, 
y contar con un canal telefonico, independiente del sistema 
local o publico. 

Por lo que, se pretende proteger por medio de la presente 
solicitud, pues se trata de un dispositive que Integra las 
funciones antes mencionadas, sin necesidad de instalar 
redes adicionales para efectuarlas. 
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DESCRIPCION DE LA INVENCION 



Los detalles de este novedoso Sistema de Control de Canales 
de Video, caracterizado por las funciones de control de 

^ recepcion de los canales de TV a ser recibidos por un 
receptor comercial de TV, que el misrao sea capaz de recibir 
datos procedentes de una computadora remota, y que cuente 
con un canal de comunicacion telefonico, todos integrados , 
haciendo uso del cable de la Red de Distribucion de senales 

10 de TV. instalado. las cuales se oiuestran claramente en la 
siguiente descripcion y figuras que se acompanan, siguiendo 
los mismos signos de referencia . 

Figura 1: Ilustracion de la aplicacion., del' Sistema ■ de 
Control de Canales de Video. 

Figura 2: Muestra al Sistema de Control de Canales de Video 
y la localizacion de las componentes dentro de la 
caja gabinete. 

20 

Figura 3 Diagrama de la tar j eta de Control. 



Con referencia a estas figuras, la numero 1, representa al 
Sistema de Control de Canales de Video en su conjunto, el 
25 cual esta formado por un gabinete con tapa metalica {caja} 



. (1), dentro del cual se encuentran el circuito, compuesto 
por las componentes electr6nicas (fig. 2), y la forma en 
qne este, se conecta con el aparato receptor de TV (2) . 

^ La caja de Control (1), puede recibir la energia de la 
linea de alimentaci6n de 127 Vac, 60 Hz. a trav^s de un 
cable duplex con clavija (3), o por una fuente externa que 
proporcione los voltajes de operaci6n por el conector (11). 

10 Las seflales procedentes de la Red de Distribucibn externa, 
canales de TV, Datos y Telefonia, se reciben por un cable 
coaxial (5), el cual se conecta al gabinete de Control de 
Canales de Video (1), a traves del conector tipo "F" (6) 



15 La salida con los canales de TV y Datos, procedentes del 
gabinete del Sistema de Control de Canales de Video (1), se 
efectila por la salida tipo "F" (7), en la cual se conecta 
un cable coaxial (8) al aparato receptor de TV (2). 



20 



Para efectuar las funciones de Control del Sistema (1), se 
efectuan por un modulo externo (13), del que se obtienen y 
reciben niveles de senal y voltaje, los cuales se 
transmiten por un cable multiple (9), por medio de un 
conector (10), el cual se encuentra integrado al gabinete 
25 del Modulo Externo (13), mientras que en el gabinete 



"metalico del Sistema de Control de Canales de Video (1), 
'existe uno similar 111) . 



El Sistema de Control de Canales de Video, tiene la 
capacidad de recibir informaci6n generada por una 
computadora remota, que seran procesados para ser mostrados 
en la pantalla del receptor de TV., y cuyo contenido estar^ 
definido por la propia computadora, y un formato 
equivalente hasta por 6 paginas . 

El receptor remote (13), cuenta con su tablero de control 
manual, en el cual estkn integrados los controles (14) de 
volumen ( + /-) y el cambio de canal ( + /-), sera a traves de 
los botones de volumen (14), como se controlara el avance y 
regreso de las paginas de datos. 

Tanto la informacion de datos de la computadora externa, a 
ser mostrados en la pantalla del receptor de TV (12), como 
las sefiales de TV, procedentes de la Red de Distribucion 
Maestra, que se reciban por el conector (6), seguiran los 
lineamientos utilizados por la Televisi6n Mexicana, 
conocido como: Sistema NTSC, el cual define que cada 
pantalla de video, estar^ formada por 525 lineas 
horizontales para cada uno de los 30 campos verticales (30 
pantallas) . 




Cuandb se selecciona el canal de datos, en el Sistema de 
Control de Canales de Video, el valor de voltaje que lo 
define, sera registrado y enviado al Modulo de Control de 
Canales de Video, (fig. 2) . 

La figura 2 muestra la disposicion del gabinete metalico 
del Sistema de Control de Canales de TV, el cual tiene un 
cable de alimentacion electrica de 127 Vac, 60 Hz, 
procedente de la red publica (4), que proporcionara la 
energia para la operacion del Sistema de Control de Canales 
de Video (1) . 

La energia antes mencionada, activara a la fuente de poder 
(26), de la cual, el modulo de control de canal (25), el 
modulador de canal de salida (24), el relevador (21) y el 
circuito del Canal de Voz (18) se alimentaran. 

Cuando los voltajes de operacion de CD ( + 5, +12, -5, -12, 
tierra) , para el Sistema de Control de Canales de Video, 
20 pro'cedan de una fuente externa, estos seran recibidos a 
traves del conector (19) . 

35 

Las seftales de Video, procedentes de la Red de Distribucion 
externa, se recibiran a traves del conector (17), mientras 
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que la salida de la senai de Video, al aparato receptor de 
TV, se efectuara per el conector (16) . 



En el gabinete metalico del Sistema de Control de Canales 
5 de Video, se encuentra integrado el conector (11>, por el 
cual se recibiran los niveles de seftal y voltajes 
procedentes del receptor de TV. 

Para iniciar la operacion del Circuit© Controlador de 
10 Canales de Video, se cuenta con un bot6n externo (20), el 
cual permite ^^limpiar" todas las funciones, iniciando el 
ciclo. 

Cuando se desee recibir Canales de Video, procedente de la 
15 Red de Distribuci6n externa, para efectuar esta funcion, el 
modulo (1) debera contener los datos procedentes de la 
computadora externa, para permitir que estos puedan ser 
recibido por el receptor de TV, a traves de la conexion del 
cable coaxial (8), procedente del conector de salida (16), 
la seleccion del mismo se efectuara por el Modulo de 
Control de Canales de Video (1), cuyos comandos seran 
recibidos por el conector (17), procedente de la Red 
Maestra de Distribucion . ^ 

C/^r'' ■ 
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: La recepcion del canal de Datos seleccionado, se ef ectuara 
a traves del raodulador (25) por el conector de entrada 
(17) . El control de las paginas de los datos del Canal, se 
efectuan por los circuitos asociados (40), por el control 
manual externo, con los botones de volumen, a traves del 
conector (11), procedentes del modulo externo, por el cable 
(9) a la Unidad de Control de Canales de Video. 

La figura 3, representa al circuito, que define la 

operacion y control del Canal de Datos, asi como el 

permitir la recepcion de los canales que se encuentren en 
la Red de Distribucion General. 

La informacion procedente d^ la computadora externa, con 

informacion que define a las paginas, es almacenada en la 
memoria electrica (40) . 



Cuando corresponde al canal de datos seleccionado en el 
Sistema de Control de Canales de Video, la informacion de 
este canal es recibida por el registrador de canal (41) , el 
cual' activara al relevador (21) que controla las conexiones 
internas de video y audio del Sistema de Control de Canales 
de Video (1) . 
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La serial de Datos procedente de la Red externa, sera 
recibido en forma permanente, por el circuito sintonizador 
(25) , y la informacion del mismo sera procesada por el 
microcontrolador (46) , cuya salida de control sera recibida 
^ por el generador de serial (32), por la terminal (39). 

Debido a que la cantidad de datos que seran mostrados en la 
pantalla, pueden sobrepasar al tamario fisico de la 
pantalla, esta informacion sera mostrada en varias 
10 ^^paginas". 

Las direcciones de informacion (50) se envian al circuito 
de las memorias de pantallas (40), el cual esta formado 
hasta por seis {6 paginas}. 

15 

Los datos de cada pantalla se envian al generador de 
sefiales de video (32) por la terminal (39) . 



Los controles de habilitacion de memorias se efectuan por 
medio de las conexiones (51), mientras que las direcciones 
se hacen en (50) . 
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Los comandos provenientes de los botones manuales de 
control de pagina (fig. 1), ser^n recibidos por el circuito 



de 



'caitibio de pagina" 



microcontrolador (46) 
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(45) 



cuai accionara al 



El boton de limpieza (20), actua directamente al 



microcon 



trolador (46) en la terminal del mismo (47) . 
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El generador de senal de video cuenta con su cristal de 
control (31), mientras que el microcontrolador tiene el 
propio (48) . 



Las sefiales de video y audio que se reciben en el receptor 
de TV (fig. 1). ya sean precedent es de la Red de 
Distribuci6n, como el canal de Datos procedente de una 
computadora externa, para poder ser mostradas, dependeran 
15 de la posicion de los contactos del relevador (41). 
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Es importante considerar, que independientemente de que los 
datos procedentes de la computadora externa sean o no 
mostrados en la pantalla del receptor de TV (fig. 1), el 
sintonizador (25) recibira permanent emente la informacion 
del canal definido para este proposito, procesandola en el 
circuito definido en la figura 3, lo que permite que la 
unidad de Control de Canales de Video personalizada (por 
clave), el microcontrolador (46), actualice la informacion 
25 de datos, cada vez que la computadora externa los envie . 
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La funcion del Canal telef6nico, se efectua por el Circuito 
de Voz (18), que recibira la comunicaci6n, por el conector 
de entrada (17), para ser procesada y enviada al conector 
de salida telefonico (15) . 

Este Canal de Voz, actua en forma separada de las funciones 
de los Canales de TV. y de dates, permitiendo que a traves 
de el, sean enviados los datos de "estado del Sistema de 
Control de Canales de Video", que se encuentren almacenados 
en la memoria temporal de microcontrolador (46), para 
administraci6n remota. 
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REIVINDICACIONES 

Habiendo descrito ampliamente mi invenci6n, considero como 
una novedad y por lo tanto reclamo como de mi exclusiva 
5 propiedad, lo contenido en las siguientes clAusulas : 

1. - Al Sistema de Control de Canales de Video, 
caracterizado por un modulo, al cual se conectara un 
receptor comercial de TV, en su salida, el cable de la Red 

10 de Distribucidn de TV, en su entrada y un telifono 
convencional en la terminal para este. 

2. - El Sistema de Control de Canales de Video, conforme a 
la clausula primera, caracterizado ademas por la capacidad 

15 de controlar el acceso al receptor de los canales de TV, 
presentes en la red de Distribuci6n 

3. - El Sistema de Control de Canales de Video, de acuerdo a 
la clausula primera, tiene como distintivo el recibir y 

20 procesar los datos enviados por una computadora remota, 
para efectuar la funcidn caracterizada por la clausula 
segunda . 

4. - Como caracteristica del Sistema de Control, conforme a 
" la clausula tercera, permite mostrar en la pantalla del 
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receptor de TV, en un canal determinado, la informaci6n de 
datos de alta resoluci6n enviados por la computadora 
remota, en el formato de baja resoluci6n del receptor de 
TV, conforme a la norma Mexicana. 

5.- Como cualidad principal, en base a las cUusulas 
anteriores, el Sistema de Control de Canales acepta que la 
computadora externa le envie informacibn en forma 
personalizada. Este proceso es continuo, sin que la 
recepci6n de los canales de TV, sea interrumpida, o 
alterada. 



6.- El Sistema de Control de Canales, esta singularizado 
por la capacidad de enviar y recibir un canal de voz, por 
15 el mismo cable de conexion al Sistema de Distribucion de 
seflales de TV, independiente de los canales de TV. y datos 
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RESUMEN DE LA INVENCION 



Esta invenci6n se refiere a un Modulo de Control de Canales 
de TV, al cual se conecta en su salida, un receptor 
^ comercial de TV. y cuyo objeto es el permitir controlar la 
recepcion de los canales de TV, que se envian por la Red de 
Distribucion General, recepcion definida por una 
computadora remota. 

'^^ tsta invenci6n, est^ caracterizada para recibir y mostrar 
los datos y mensajes, enviados por la computadora remota, 
asi como contar con los elementos internos, para permitir 
una comunicaci6n telef6nica, la cual hace uso del propio 
cable de alimentacion de los canales de TV., sin que los 
datos y canales de TV. sean alterados. 
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